
CAROTATRICE CARDI T6 375-EL-4 C/SUPPORTO C520

MOTORIDUTTORE

Caratteristiche Tecniche

T6 375-EL

Tensione (V) 230 / 50-60Hz 115 / 50-60Hz

Potenza (W) 3420 2820

Giri a vuoto (giri/min)

marcia I  - 350

marcia II - 800

marcia III - 1475

marcia I  - 310

marcia II - 700

marcia III - 1300

Giri a carico (giri/min)

marcia I  - 230

marcia II - 520

marcia III - 965

marcia I  - 205

marcia II - 465

marcia III - 860

Capacità nel calcestruzzo (ø)
30 ÷ 375 mm

1 1/8'' ÷ 14 3/4''

30 ÷ 375 mm

1 1/8'' ÷ 14 3/4''

Capacità nell'abrasivo (ø)

Attacco alla corona 1 1/4'' UNC

Frizione meccanica dischi in bronzo

Elettronica multifunzione partenza lenta, frizione elettronica

Peso 12,5 Kg 27,5 LBS



SUPPORTO C520

Caratteristiche Tecniche

C520

Tipologia inclinabile

Colonna in acciaio 50 x 50 mm

Diametro massimo di

foratura (ø)
500 mm 19 5/8''

Corsa della slitta 670 mm 26 1/3''

Tipologia di base base in acciaio

Dimensione della base 230 x 330 mm

Attacco del

motoriduttore al

supporto

attacco rapido Cardi

Fisssaggio base con

tassello
si

Fissaggio base con

pompa a vuoto
no

Peso 27,5 Kg 60,7 LBS
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