
POMPA KONTRACT 600 

 

Prevalenza ............ : 20,0 mt ÷ 23,0 mt  

Portata ................. : 54,0 m³/h ÷ 84,0 m³/h  

Potenza nominale .. : 2,25 kW (3,0HP) ÷ 4,5 kW (6,0HP)  

Applicazioni  

Drenaggio di cantieri edili e di cunicoli. 

 Idonee per il prosciugamento di scantinati e box. 

 Movimentazione di acque moderatamente cariche contenenti materiali anche abrasivi, impianti di irrigazione, acque piovane e di falda. 

Caratteristiche di costruzione  

 Motore a bagno d’olio (biodegradabile e dielettrico) per raffreddamento e lubrificazione cuscinetti. 

 Doppia tenuta meccanica: lato motore a bagno d’olio. lato pompa a bagno d’acqua. 

 Immersione massima: mt. 5. 

 Grado di protezione IP68. 

 Classe di isolamento: F. 

 Temperatura max. liquido pompato: 35°C. 

 Passaggio libero: 10 mm. 

 Versioni:  

Monofase: 220-277V/50Hz o 220-277V/60Hz,con protettore termico incorporato e quadro elettrico in materiale plastico completo di 

condensatore e interruttore.  

Trifase: 220-277V/50Hz o 380-480V/50Hz e 220-277V/60Hz o 380-480V/60Hz con protezione da sovraccarico a cura dell’utente. 

 Potenza motore: da 2,25 kW (3,0HP) versioni monofase e trifase / da 3,0kW (4,0HP) a 4,5kW (6,0HP) solo versione trifase. 

 Versioni monofasi manuali (senza galleggiante). 

 Cavo standard:  

Monofase: 10 metri H07RN-F completa di quadro elettrico con spezzone cavo 0,7 metri senza spina.  

Trifase: 10 metri H07RN-F senza spina. 

Speciali voltaggi e frequenze a richiesta.  

Accessori disponibili a richiesta:  

 Quadro elettrico monofase con 2 condensatori (avvio/marcia). 

 Quadro elettrico monofase e trifase di protezione e comando automatico a mezzo di galleggiante elettromeccanico. 

 Galleggiante 10-20 mt. di cavo. 

 Raccordi e porta gomma rapidi da 2” e 3” in alluminio rapido. 
 


