PUNTELLI ALTA PORTATA

SCHEDA TECNICA PORTAT

MT. 3,00 — 5,¢
PUNTELLO APERTO A MT. 3,00 KG. 4.000
PUNTELLO APERTO A MT. 3,10 KG. 3.900
PUNTELLO APERTO A MT. 3,20 KG. 3.800
PUNTELLO APERTO A MT. 3,30 KG. 3.700
PUNTELLO APERTO A MT. 3,40 KG. 3.600
PUNTELLO APERTO A MT. 3,50 KG. 3.500
PUNTELLO APERTO A MT. 3,60 KG. 3.450
PUNTELLO APERTO A MT. 3,70 KG. 3.400
PUNTELLO APERTO A MT. 3,80 KG. 3.350
PUNTELLO APERTO A MT. 3,90 KG. 3.300
PUNTELLO APERTO A MT. 4,00 KG. 3.200
PUNTELLO APERTO A MT. 4,10 KG. 3.160
PUNTELLO APERTO A MT. 4,20 KG. 3.120
PUNTELLO APERTO A MT. 4,30 KG. 3.080
PUNTELLO APERTO A MT. 4,40 KG. 3.040
PUNTELLO APERTO A MT. 4,50 KG. 3.000
PUNTELLO APERTO A MT. 4,60 KG. 2.840
PUNTELLO APERTO A MT. 4,70 KG. 2.680
PUNTELLO APERTO A MT. 4,80 KG. 2.520
PUNTELLO APERTO A MT. 4,90 KG. 2.360
PUNTELLO APERTO A MT. 5,00 KG. 2.200
PUNTELLO APERTO A MT. 5,10 KG. 2.160
PUNTELLO APERTO A MT. 5,20 KG. 2.120
PUNTELLO APERTO A MT. 5,30 KG. 2.080
PUNTELLO APERTO A MT. 5,40 KG. 2.040
PUNTELLO APERTO A MT. 5,50 KG. 2.000

IL CARICO DIROTTURA E’ DI 2 VOLTE SUPERIORE Al VALORI INDICATO

CARATTERISTICHE PUNTELLO

Tubo esterno @ T6x26
Tubo interno @ 63x36
Gancio @ 15

Filetto esterno
Piastra 140x 140 x 8
Peso cad Kg 34




